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Sa a a...

  
 Ada Avcıoğulları ; Kurucumuz Mustafa KENDİR tarafından çekvalf ve sıhh� tes�sat sektörünün 
�ht�yacını, yen�l�kç� ve kal�tel� h�zmet anlayışıyla b�rleşt�rmek �ç�n 1983 yılında Karaköy Gürhan’da başlayan 
�malat yolculuğumuz sürekl� büyüyüp gen�şleyerek 2014 yılında  Bayrampaşa’da kurulan fabr�kamız �le 
h�zmet�ne devam ed�yor.
 
 Vanalardan yangın grubu ürünler�ne kadar uzanan gen�ş ürün gamımız pek çok alanda üstün 
çözümler sunuyor.Kend� üret�mler�m�z�n yanı sıra, dünyanın önde gelen f�rmalarıyla yaptığımız özel �ş 
b�rl�kler� �le ürün çeş�tl�l�ğ�m�z her geçen gün daha da artıyor.

 Türk�ye’de yapılab�l�r en �y� kal�tede tekn�k tes�sat malzemeler�n�n dünyada kabul ed�lm�ş yasal 
şartlara, standartlara ve müşter� talepler�ne uygun olarak tasarlanması,  üret�lmes� ve yurt �ç�/yurt dışı 
p�yasalara bu doğrultuda, kal�teden ödün vermeden sunulması �ç�n;

Çalışanlarımıza ADASAN’ın �lke ve hedefler�n� ben�mset�p, onları sürekl� gel�şt�rerek,

Gel�şen teknoloj�k �mkanlardan faydalanarak,

 Geleceğ�n �ht�yaçlarını göz önüne alıp kal�te yönet�m s�stem�n� sürekl� �y�leşt�rmek, temel kal�te 
pol�t�kamızdır.



®ÇALPARA ÇEKVALF
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PİSLİK TUTUCU



®DİK ÇEKVALF
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SESSİZ YAYLI DİK ÇEKVALF
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®YAYLI KLAPE
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YAYLI KLAPE BOMBELİ
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®SARI KLAPE
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® ŞİBER VANA
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®GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR
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® VANTUZ
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®DÜZ RAKORLAR

11



®

SARI HORTUM RAKORU
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®KÖŞE RADYATÖR RAKOR

ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikası.

ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.

Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde 
kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.

Sıcaklık -10°C + 120°C
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® MİNİ KÜRESEL VANA
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®KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU -KÜRSEL BAS
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OTOMATİK PURJÖR
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PLASTİK TOPLU PRİNÇ FLATÖR
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YANGIN VANASI
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İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

Yangın Yönetmeliğine Göre ;
İtfaiye Bağlantı Ağzı Kullanımı Zorunlu Olan 
Binalar Yüksek binalar ilealışveriş merkezlerinde, 
otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru 
sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin 
ve eğitilmis personelin kullanımına imkan sağla-
yan bağlantı ağızları bırakılması veya bu bağlantı 
ağızlarının kaçıs merdiveni veya yangın güvenlik 
holü gibi korunmuş mekanlarda olması şarttır.

Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan 
mesafe 60 m’den fazla olamaz.
Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün 
hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı norm-
larda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur.

Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve 
yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit 
boru tesisatında bırakılması halinde, bu bağlantı-
ların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılması 
gerekir.
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM DÜŞÜRÜCÜ RAKOR
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM KÖRTAPA
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM HORTUM RAKORLARI
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM İÇ VE DIŞ DİŞLİ RAKORLAR
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM REDÜKSİYON
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM DÜZ LANS
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ALMAN TİP ALÜMİNYUM KUMANDALI LANS
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ALMAN TİP SARI İÇTEN DİŞLİ 
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ALMAN TİP SARI KÖRTAPA
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® ALMAN TİP SARI HORTUM RAKORLARI
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PENDENT SPRİNKLER
®

30



®SIDEWALL SPRİNKLER
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® UPRIGHT SPRİNKLER
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SPRİNKLER TAKMA ANAHTARI SPRİNKLER ROZETİ

SPRİNKLER KORUMA KAFESİ

YEDEK SPRİNKLER KUTUSU

SPRİNKLER BAĞLANTI SETİ

SPRINK MONTAJ ELEMANLARI
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SPRINK TEPKİME DEĞERLERİ

Hızlı 
Tepkimeli

3mm

79 °C / (175 °F)

141 °C / (285  °F)

93 °C / (200 °F)

57 °C / (135 °F)

68 °C / (155 °F)

Standart
Tepkimeli

5mm

79 °C / (175 °F)

141 °C / (285  °F)

93 °C / (200 °F)

57 °C / (135 °F)

68 °C / (155 °F)

5mm

3mm
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 YANGIN DOLABI TEK KAPILI
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  YANGIN DOLABI (TÜP BÖLMELİ)  DEKORATİF TİP  - SULU SİSTEM YANGIN DOLABI
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®
 DEKORATİF TİP  - SULU SİSTEM YANGIN DOLABI
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®
YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI
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ISO 9001:2014 kalite yönetim standartlarına uygun TSE belgeli yangın hortumları ve genel amaçlı su 
hortumları ile basınçlı hava hortumları, sulu sistem PVC hortumları üretilmektedir.

Bunun yanı sıra ayrıca, Hortum Sarma Makinesi, Hortum Rampaları, Hortum Yıkayıcılar, Hortum 
Bağlama Makineleri başta olmak üzere Hortum Makaraları ve Hortum Aksesuarları da bulunur.

Ayrıca Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen teknolojik çalışmalarla, Türkiye'de üretimi yapılama-
yan birçok ürün grubunun da üretilmesi sağlanmıştır. Yangın hortumu ölçüleri ve özellikleri ürün 
detaylarında yer almaktadır.

Adasan , çok çeşitli uzunluklarda, çaplarda ve renklerde Tip1, Tip 2 ve Tip 3 hortum stoklarıyla Yangın 
ve Kurtarma Hizmetleri, Petrol ve Gaz Operatörleri, Denizcilik Sektörü ve Endüstriyel Kullanıcılar için 
lider tedarikçidir.

DIN EN ISO 9001-2008 kapsamında, 
TS 9222 standardında iç astarı kauçuk olarak üretilmektedir.
Dış yüzeyi sert ve pürüzlü zeminlere karşı daha dayanıklı olması için
 özel olarak dokunmaktadır.

Her kullanımdan sonra kurutulmalı ve üzerindeki yabancı maddeler temizlenmelidir.
İtfaiye teşkilatlarında kullanıma uygundur.
Rekor bağlantısı paslanmaz galvaniz telle özel makine ile yapılmaktadır.

BEYAZ İÇİ PVC YANGIN HORTUMU
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DIN EN ISO 9001-2008 kapsamında, 
TS 9222 standardında iç astarı kauçuk olarak üretilmektedir.
Dış yüzeyi sert ve pürüzlü zeminlere karşı daha dayanıklı olması için
 özel bir madde ile kaplanmaktadır.
Her kullanımdan sonra kurutulmalı ve üzerindeki yabancı maddeler temizlenmelidir.
İtfaiye teşkilatlarında kullanıma uygundur.
Rekor bağlantısı paslanmaz galvaniz telle özel makine ile yapılmaktadır.
Çalışma Basıncı max. 25 bar

Yarı sert kauçuk malzemeden imal
Kullanıldıktan sonra kurutmaya gerek yoktur.
Sulu sistem yangın dolapları ve mobil makaralarda kullanıma uygundur.
Çalışma basıncı : 12 Bar
Test basıncı      : 18 Bar
Patlama basıncı : 30 Bar

KIRMIZI - YARI SERT YANGIN HORTUMU

YARI SERT YANGIN HORTUMU

KIRMIZI İÇİ PVC YANGIN HORTUMU
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®A TİPİ KAMLOK
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®
B TİPİ KAMLOK
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®C TİPİ KAMLOK
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®
D TİPİ KAMLOK
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®E TİPİ KAMLOK

45



®
F TİPİ KAMLOK
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®G TİPİ KAMLOK
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®
H TİPİ KAMLOK
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®MUSLUK UZATMASI

Krom Uzatma , ara musluk ve musluk uzatmalarında kullanılan,
 krom kaplaması ile uzun ömürlü tesisat bağlantı parçasıdır.

Renk Krom

PirinçMalzeme
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Güneş 
Enerji Rakoru

Sarı 
Saat Rakoru

Sarı 
Manşon

Sarı 
Te

Otomatik
Rakor

Orantılı
Nipel

Nipel

Sarı 
Ye

5 Yollu
Te

Sarı 
Dirsek Sarı 

Kuyruklu Dirsek

Sarı
Konik Rakor

Sarı
 Depo Rakoru
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Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Zorlu Sok. No:29
İSTANBUL

Tel: 0212 237 87 23 Fax: 0212 558 93 74
Cep: 0532 132 41 94

www.adapres.com - www.yanginvanasi.com
adacekvalf@hotmail.com - info@adapres.com


